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СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕГУЛИРОВКИ ШАССИ МК12 
ТЕЛЕВИЗОРОВ РОМА! Т\У-1400А/2000А/2100А (часть 2) 


(Окончание. Начало в РЭТ №8, 2004 г.) 





Сергей Угаров (Москва) 


В предыдущем номере мы рассматривали 
схемотехнические особенности телевизоров Рипа! 
ТУ-1400А/2000А/2100А. В этом номере мы пред- 
лагаем Вашему вниманию описание регулировок 
различных функций телевизора, выполняемых 
после ремонта и замены элементов. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕГУЛИРОВКИ 

ШАССИ МК12 

Осциллограммы сигналов в контрольных точках 
схемы показаны на рис. 4. 

Как правило, электрические регулировки шасси 
выполняются после ремонта (замены компонентов и 
некоторых механических деталей). Для выполнения 
регулировок необходимо следующее оборудова- 
ние: 

1. Генератор испытательных сигналов РАУЗЕСАМ. 

2. Частотомер. 

3. Цветовой анализатор спектра. 

3. Вольтметр постоянного тока. 

4. Осциллограф, желательно двухлучевой, с поло- 
сой пропускания не менее 60 МГц. 

5. Диэлектрическая плоская отвертка. 

6. Пользовательский ПДУ, каталожный номер 
№135ВО. 

7. Источник постоянного тока 13,2 В/БА. 

Для того чтобы использовать штатный ПДУ в 
сервисном режиме, его необходимо доработать. Для 
этого на задней крышке ПДУ следует выкрутить три 
винта и на печатной плате на место с надписью «1» 
установить перемычку. 


Сервисный режим 

Для входа в сервисный режим нужно включить 
телевизор сетевым выключателем и на сервисном 
ПДУ нажать кнопку ЗЁЕЕР. На экране должно по- 
явиться сообщение, например, «056-0.07» (версия 
управляющей программы микроконтроллера). Это 
означает, что телевизор находится в сервисном 
режиме. Для выбора необходимого параметра (см. 
ниже) используются цифровые кнопки и кнопки 
регулировки громкости \/ОЁ АУ на ПДУ, а для 
их регулировки — кнопки выбора телевизионного 
канала СН А У. Для выхода из сервисного режима 
следует выключить телевизор сетевым выключа- 
телем. 

Ниже рассмотрены основные электрические регу- 
лировки шасси МК 12. 


Регулировка напряжения питания 

строчной развертки 

Для регулировки напряжения питания строчной 
развертки необходимо выполнить следующие опе- 
рации: 

® подсоединить вольтметр постоянного тока к 
контрольным точкам ТР6О1 и ТРЗО0 (@№0); 

® регулировкой переменного резистора \Р661 
добиться напряжения +105-1 В (для модели Т\-1400А 
МК12) или +1141 В (для моделей Т\-2000А/2100А 
МК12) в тестовой точке ТР6О1. 


Регулировка схемы «расширения» 

уровня черного 

Для регулировки схемы «расширения» уровня 
черного нужно выполнить следующую последователь- 
ность действий: 

® всервисном режиме нажать кнопку «6» на ПДУ, 
после чего на экране должен отобразиться параметр 
«В-5» (Васк Эесп); 

® с помощью кнопок СН АУ на сервисном ПДУ 
выбрать значение ОЕЕ из появившегося на экране 
набора параметров «В-З5»: ОЕЕ, 0, 1, 2и 3; 

® нажать кнопку «б» на сервисном ПДУ, на экране 
должен отобразиться параметр «В-$5*2»; 

® с помощью кнопок СН АУ на сервисном ПДУ 
выбрать значение 0 из появившегося на экране набора 
параметров «В-$5*2»: 0, 1, 2и 3; 

» для сохранения новых значений параметров 
выключить телевизор сетевым выключателем. 


Установка значений для параметров 7Ё, НЛ. 
ЗТЕР, ТУ ОЕГАУ, ЗОИМО $У$, ВАМО ЗЕТЕСТ, 
МЕ ЕВЕСИЕМСУ и НЕ АМР 

При этих установках нужно выполнить следующие 
операции. 

1. Войти в сервисный режим. 

2. При нажатии кнопки \ОЁ У сервисного ПДУ на 
экране будут отображаться параметры в следующей 
последовательности: С/О/5СМ В-1, МСО, 7Е, НЛ- ЗТЕР, 
Т\У ОЕЁГАУ, ЗОЧМО ЗУЗТЕМ, МНЕЕЛ/НЕН/ОНЕ, МЕ 
ЕАЕО и «АЕ АМР»; следует выбрать параметр 7ЁЕ и 
кнопками СН А У присвоить ему значение ЕЕ. 

3. Кнопкой УОЁ У выбрать опцию НЛ. ЗТЕР); с 
помощью цифровых кнопок на сервисном ПДУ пос- 
ледовательно выбрать следующие параметры: 

» кнопкой 1 — Н-ЗТЕР(В); 

» кнопкой 2 — Н-$ТЕР (В); 
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Рис. 4. Осциллоп ‘раммы сигналов в контрольных точках схемы 
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» кнопкой 3 — 1-ЗТЕР (В); 

» кнопкой 4 — 1-ЗТЕР (В). 

4. Кнопками СН А У присвоить им значения: 

» Н-ОТЕР(В)=2; 

» Н-ОТЕР (В)=12 

» [-ОТЕР (В)=2 

» |-ОТЕР(В)=8. 

. Кнопкой МОЁ У выбрать опцию Т\У ОЕГА\; с 
ПОМОЩЬЮ цифровых кнопок на сервисном ПДУ пос- 
ледовательно выбрать следующие параметры: 

» кнопкой 1 — РАЁ ОЕТА\; 

» кнопкой 2 — ЗЕСАМ ОЕЁГАУ. 

6. Кнопками СН А У присвоить им значения: 

» РА ОЕГАУ=2; 

» ОЕСАМ ОЕЁАУЕЙ. 

7. Кнопкой МОЁ У выбрать параметр ЗОЧМО $У5, 
с помощью кнопок СН АУ присвоить ему значение 
ОРЕЕРЕ. 

8. Кнопкой УОЁ У выбрать параметр ВАМО 
ЗЕЁЕСТ, который может принимать значения УНЕШ/ 
УМНЕН/УНЕ, УНЕШ/МУНЕН и ЧНЕ; с помощью кнопок СН 
А У присвоить ему значение УНЕН/ЛМНЕН/ОННЕ. 

9. Кнопкой МОЁ У выбрать параметр МЕ ЕВЕС и 
кнопками СН А У присвоить ему значение 38. 

10.Кнопкой \/ОЁ У выбрать параметр ВЕ АМР и 
кнопками СН А У присвоить ему значение ОЕРГ. 


Установка значений параметров СОМТВАЗ$Т, 

СОГОЦВ и ПМТ 

При этой установке нужно осуществить такую 
последовательность действий: 

® запустить сервисный режим; 

» припоследовательном нажатии кнопки «РЕСТУВЕ 
ЗЕЁЕСТ» сервисного ПДУ на экране поочередно бу- 
дут отображаться параметры ВЕНСНТ, СОМТВАЗТ, 
СОЁГОЧВ, ИМТ; с помощью кнопок СН А У присвоить 
им значения: СОМТВАЗТ=84, СОЦОЧВ=52, ИМТ=60. 

Параметр ВЁИСНТ в данный момент в регулировке 
не нуждается. 


Регулировка задающего генератора строчной 

развертки (параметр Н То) 

Для этой регулировки необходимо выполнить сле- 
дующие операции: 

» подсоединить частотомер к контрольной точке 
ТР3ЗО2 и к общему проводу; 

переключить телевизор в режим УОЕО, отклю- 
чить источник сигнала от его НЧ-входа и переключить 
телевизор в сервисный режим; в таком режиме теле- 
визор должен отработать не менее 20 минут; 

® СспОомОощью кнопки 2 на сервисном ПДУ выбрать 
режим Н-АБ} (при нажатии этой кнопки будут выби- 
раться параметры Т\ АСС и Н-АБ.); 

® спомощью кнопок СН А У значение параметра 
Н-АБ4 меняется от 0 до 7; необходимо выбрать то 
значение, при котором показания частотомера будут 
равны 15,625-0,15 кГц; 

» для сохранения нового значения параметра 
выключить и включить телевизор сетевым выключа- 
телем. 


Регулировка ГУН УСО 

Регулировку ГУН нужно выполнить следующим 
образом: 

® отсоединить антенну от телевизора и переклю- 
чить телевизор на канал СН4; 

» запустить сервисный режим, после нажатия 
кнопки 3 на сервисном ПДУ начнется автоматическая 
регулировка УСО; 

® если цвет экрана изменится с красного на зеле- 
ный, то регулировка выполнена; 

* для сохранения нового значения параметра 
выключить и включить телевизор сетевым выключа- 
телем. 


Настройка автоматической регулировки 

усиления АС 

При этой настройке надо осуществить такую пос- 
ледовательность действий: 

® подать на антенный вход телевизора испыта- 
тельный сигнал цветных полос с параметрами: канал 
СНА (62,25МГц), уровень сигнала 60 дБ-мкВ; 

® запустить сервисный режиме и нажать кнопку 
2 на сервисном ПДУ; 

» с помощью кнопок СН АУ на сервисном ПДУ 
добиться, чтобы в контрольной точке ТР3ЗО01 величина 
напряжения составила 2,2+0,1 В; 

® для сохранения нового значения параметра 
выключить и включить телевизор сетевым выключа- 
телем. 


Регулировка уровня черного 

При регулировке уровня черного необходимо вы- 
полнить следующие операции: 

» в сервисном режиме с помощью кнопки МЕМИУ 
ПДУ выбрать параметр ВАТ (при каждом нажатии 
кнопки параметры будут переключаться в следующей 
последовательности: ВАТ, СМТ, СЕВ, и ТМТ); 

® спомощью кнопок СН А У установить значение 
ВАТ равным 128; 

» для сохранения нового значения параметра 
выключить и включить телевизор сетевым выключа- 
телем. 


Регулировка режекторного фильтра 

цветности С-Тгар 

Регулировку режекторного фильтра цветности 
следует выполнить так: 

» к контрольным точкам ТР502 и ТР501 (@МО) 
подсоединить осциллограф; 

» перейти в сервисный режим, на антенный вход 
подать сигнал цветных полос; 

® спомощью кнопки 0 на сервисном ПДУ включить 
режим С-ТВР; 

» с помощью кнопок СН АУ на сервисном ПДУ 
выбрать то значение параметра С-ТНВР (оно может 
быть 0, 1, 2, 3), при котором размах сигнала В-ОЧТ 
(3,58 МГц) станет минимальным; 

» для сохранения нового значения параметра 
выключить и включить телевизор сетевым выключа- 
телем. 
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Регулировка размера по вертикали У. $!7е, 

позиции по вертикали У. Ро$Шоп и позиции 

по горизонтали Н. Ро$Шоп 

При этой регулировке необходимо выполнить сле- 
дующие действия: 

» прогреть телевизор не менее 20 минут; запус- 
тить сервисный режим; 

‚ подать на антенный вход телевизора сигнал 
«телевизионная испытательная таблица»; 

® кнопкой 9 на сервисном ПДУ выбрать параметр 
\-5$ и кнопками СН АУ отрегулировать размер по 
вертикали; затем с помощью той же кнопки выбрать 
параметр \/-Р и отрегулировать положение изображе- 
ния по вертикали; 

® кнопкой 8 на сервисном ПДУ выбрать параметр 
Н-Р и с помощью кнопок СН А У добиться оптималь- 
ного положения изображения по горизонтали; 

® для сохранения новых значений параметров 
выключить и включить телевизор сетевым выключа- 
телем. 


Регулировка отсечки СШ-ом 

Для регулировки отсечки нужно выполнить следу- 
ющие операции: 

» размагнитить кинескоп с помощью внешней 
катушки размагничивания и прогревать телевизор не 
менее 20 минут; 

» подать на антенный вход тестовый сигнал «чер- 
ное поле»; 

» в сервисном режиме с помощью кнопки МОЁ У 
выбрать параметр С/О/ЗСМ В-1; 

нажать кнопку 1, после чего на экране появится 
сообщение «СИТ ОЕЕ В», а затем горизонтальная 
линия в центре экрана; если линии нет, необходимо 
постепенно поворачивать регулятор Зсгееп на ТДКС 
до тех пор, пока она не появится; затем отрегули- 
ровать значение параметра СОТ ОЕРЕ НВ с помощью 
кнопок СН АУ; 

» после завершения этой регулировки снова за- 
пустить сервисный режим, с помощью кнопки МОЁ \ 
выбрать параметр С/О/ЗСМ В-, нажать кнопку 2 и 
аналогично предыдущему пункту отрегулировать значе- 
ние параметра СОТ ОЕР С; таким же образом следует 
отрегулировать значение параметра СОТ ОЕРЕ В; 

» после завершения всех регулировок горизон- 
тальная линия в центре экрана должна быть белого 
цвета; если это не так, выполнить регулировки еще 
раз; 

» для сохранения новых значений параметров 
выключить и включить телевизор сетевым выключа- 
телем. 


Регулировка баланса белого 

При регулировке баланса белого необходимо вы- 
полнить следующие действия: 

» размагнитить кинескоп с помощью внешней 
катушки размагничивания и прогревать телевизор не 
менее 20 минут; 

» подать на антенный вход тестовый сигнал «бе- 
лое поле 100 %»; 


® включить и откалибровать цветовой анализатор 
спектра в соответствии с инструкцией, датчик анали- 
затора должен быть подключен к центру кинескопа; 

» в сервисном режиме с помощью кнопки \/ОЁ У 
выбрать параметр С/О/ЗСМ В-Ё и нажать кнопку 8 на 
сервисном ПДУ; 

® для выбора Неч (красного канала) нажать кноп- 
ку 4 на сервисном ПДУ, а для выбора Вше (синего 
канала) — кнопку 5; 

» в каждом режиме с помощью кнопок СН АУ 
отрегулировать красный и синий каналы так, чтобы 
цветовая температура стала равной 8000 К (х=300, 
у=290) +3 %; 

» выбрать параметр С/О/ЗСМ В-Ё и регулировками 
СУТОРЕЕН (@) добиться белого цвета горизонтальной 
линии; 

® для сохранения новых значений параметров 
выключить и включить телевизор сетевым выключа- 
телем. 


Регулировка суб-яркости 

При регулировке суб-яркости необходимо осущес- 
твить следующие операции: 

» подать на антенный вход тестовый сигнал РАЁ 
«градации серого»; 

‚ в сервисном режиме с помощью кнопки 
РАСТУВЕ ЗЕЁТЕСТ выбрать параметр ВЕСНТ (при 
нажатии кнопки РАСТУВЕ ЗЕЁТЕСТ параметры ме- 
няются в следующей последовательности: ВЁСНТ, 
СОМТВАЗТ, СОГОЧРВ и ТМТ); 

» кнопками СН АУ отрегулировать параметр 
ВЕИСНТ так, чтобы соседняя с черной полоса была 
едва видимой; 

® для сохранения нового значения параметра 
выключить и включить телевизор сетевым выключа- 
телем. 


Регулировка фокусировки 

При регулировке фокусировки необходимо выпол- 
нить следующие действия: 

» размагнитить кинескоп с помощью внешней 
катушки размагничивания и прогревать телевизор не 
менее 20 минут; 

® подать на антенный вход тестовый сигнал «сет- 
ка» или «тестовая таблица»; 

® спомощью регулятора Госи$ на ТДКС добиться 
оптимальной фокусировки по всей площади экрана. 

Три следующие регулировки, как правило, выпол- 
няются после замены кинескопа. 


Регулировка чистоты цвета 

Для регулировки чистоты цвета нужно выполнить 
следующие операции: 

® размагнитить кинескоп с помощью внешней 
катушки размагничивания и прогревать телевизор не 
менее 30 минут; 

» ослабить винт на фиксаторе отклоняющей 
системы (СОШ СЁЕАМРЕВ, рис. 5) и переместить 
отклоняющую систему в обратную от экрана сто- 
рону; 
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» ослабить кольцевой стопор (Нтд Ёоск) и от- 
регулировать магниты чистоты (РУРНПУ;) так, чтобы 
красное поле находилось в центре экрана (рис. 6); 
затянуть кольцевой стопор; 

® получить однородное красное поле, медленно 
перемещая отклоняющую систему в сторону экрана; 

® затянуть крепежный винт отклоняющей систе- 
мы. 


Регулировка уровня черного для сигналов 

системы цветности ЗЕСАМ 

При регулировке уровня черного необходимо вы- 
полнить следующие действия: 

» подать на антенный вход телевизора тестовый 
сигнал ЗЕСАМ «градации серого»; 

® подключить осциллограф к контакту 1 соедини- 
теля СМЗО1 (вывод 43 1С333); 

® запустить сервисный режим и кнопкой МОЁ У 
на сервисном ПДУ выбрать параметр С/О/ЗСМ В-1; 

х нажать кнопку 7, на экране на мгновение отоб- 
разится сообщение «ЗЕСАМ В-1»; кнопками СН АУ 
отрегулировать параметр так, чтобы размах сигнала 
соответствовал осциллограмме (рис. 7); признаком 
неправильной регулировки (помимо сигнала осциллог- 
рафа) служит появление цветной окантовки на краях 
белых деталей изображения; 

х нажать кнопку 6, на экране на мгновение отоб- 
разится сообщение «ЗЕСАМ В-[»; кнопками СН АУ 
отрегулировать параметр так, чтобы размах сигнала 
соответствовал осциллограмме (рис. 8); 

® для сохранения новых значений параметров 
выключить и включить телевизор сетевым выключа- 
телем. 


Регулировка сведения лучей 

При регулировке сведения лучей нужно выполнить 
следующие операции: 

» размагнитить кинескоп с помощью внешней 
катушки размагничивания и прогревать телевизор не 
менее 20 минут; 

® подать на антенный вход телевизора тестовый 
сигнал «сетка»; 

® ослабить кольцевой стопор (Нтд [оск) и совмес- 
тить красные и синие линии, поворачивая магниты С.Р. 
Мадпе! (АВ) (рис. 9); 

» совместить красные/синие линии с зелеными 
в центре экрана, поворачивая магниты С.Р. Мадпе! 
(АВ-С) (рис. 9); 

» зафиксировать магниты, затянув кольцевой 
стопор (Ата Ёоск); 

» удалить фиксирующие клинья отклоняющей 
системы и слегка наклонить ее по горизонтали и по 
вертикали до получения хорошего сведения лучей по 
всей площади экрана; 

® надежно зафиксировать отклоняющую систему 
КЛИНЬЯМИи. 
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Рис. 5. Отклоняющая система, магниты чистоты цвета и 
сведения лучей 
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Рис. 6. Вид экрана при регулировке чистоты цвета 
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Рис. 7. Осциллограмма контрольного сигнала при регули- 
ровке параметра ЗЕСАМ В-Ё 
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Рис. 8. Осциллограмма контрольного сигнала при регули- 
ровке параметра $ЕСАМ В-Ё 
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Рис. 9. Регулировка сведения лучей магнитами НВ и НВВ-&а 
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